
CARACTÉRISTIQUES

Essence Pin du Nord

Qualité Sawfalling (I-V)

Traitement
VERT

Classe IV - Tanalithe E

Traitement
BRUN

Classe IV - Tanalithe E + tanatone

Provenance Finlande

Dimensions
Ép. :

27mm
Larg. :

145mm

Longueurs
LISSE

de 3m à 5m40

Longueurs
STRIÉE

de 2m40 à 5m10

DESCRIPTION
LISSE
- Lame de terrasse quatre faces lisses
- Extrémités recoupées d’équerre.
- Séchage du bois à 18% avant rabotage.
- Préférence donnée aux usines labellisées PEFC.
STRIÉE
- Lame de terrasse rainurée sur une face (face de référence) et 
lisse de l’autre.
- Deux bandes lisses permettant d’éviter l’accumulation 
d’impuretés au niveau de la visserie.
- Extrémités recoupées d’équerre.

CONDITIONNEMENT
175 pièces par palette

PROFILS

Te r ra s s e  Fi n l a n d e

LISSE
Vert : PT4FLF-28x145

Brun : PT4FLBF-28x145

STRIÉE 
Vert : PTT4F-28x145

Brun : PTTBF-28x145

27x145

145145

2727 ou


