
PROFILS

C l ô t u re  R a n c h

Seul le Pin Sylvestre permet le traitement en classe 4, indispensable pour une mise en contact des bois avec le sol.
L’apparition de fentes dans tous les produits en bois cylindriques est une conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois.

Plus le diamètre est élevé, plus elles sont importantes.

DESCRIPTION
- Gamme complète permettant d’ériger des 
clôtures en rondins. 
- Une pose simple et facile et un traitement 
qui garantit une longue vie à votre clôture.

Produit Référence Diamètre 
mm

Longueur
m Nb de trous Classe de 

traitement
Essence &

qualité
Cond.

Lisse intermédiaire
Rondin double chanfreins

RODCT4-80x200 80 2,00 - 4

Pin
Sawfalling

112 pièces
RODCT4B-80x200 80 2,00 - 4 Brun

Piquet de départ

PIRA1TDE- 140x150 140 1,50 1 4

36 pièces

PIRA2TDE-140x150 140 1,50 2 4

PIRA2TDE-140x200 140 2,00 2 4

PIRA2TDEB-140x200 140 2,00 2 4 Brun

Piquet 
intermédiaire

PIRA1TIN-140x150 140 1,50 1 4

PIRA2TIN-140x150 140 1,50 2 4

PIRA2TIN-140x200 140 2,00 2 4

PIRA2TINB-140x200 140 2,00 2 4 Brun

Piquet d’angle à 90°

PIRA1TAN-140x150 140 1,50 1 4

PIRA2TAN-140x150 140 1,50 2 4

PIRA2TAN-140x200 140 2,00 2 4

PIRA2TANB-140x200 140 2,00 2 4 Brun
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